Macintosh 



1 同梱物を確認する 


2 電源を入れる 


プリンタを箱から取り出し梱包材を取り除いたら、同梱物を確認し 
ます。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレック 
スマーク カスタ マーコール センターにお問い合わせください。 
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ブラックカートリッジ 


プリンタソフトウェア CD 
(『ユーザーズガイド』も収納） 


USB ケーブル 


% 



Windows 用 

『セツトアップシ_卜』 


Macintosh 用 

『セツトアップシート』（本紙) 


『安全のためのご案内、サービス 
• サポ _ 卜のご案内』 


『スタートガイド』 


重要！ 

• 必ずプリンタに同梱されている AC アダプタを使用してくださ 
し、。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結 
果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。 

順、香を誤ると、感電、火災の原因となります。 

• AC アダプタのステッカーに記載されている規定電圧以外で使用 
しないでください。感電、火災の原因となります。 


1 AC アダプタの電源部をプリンタの AC アダプタ接続部に差し 
込みます。 

之もう一方のプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 



プラグを壁の電源コンセントに差し込み、プリンタに通電する 
と電源ランプが点灯します。 



電源ランプが点灯しない場合は、 AC アダプタがプリンタと 
電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認して 
から、電源ボタンを押してください。 
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セットアップシート 

3ヵートリ ッジを取り付ける 4 USB ケーブルを接続する 


ブプリントカートリッジをパッケージから取り出します。 

2ステ ツカー をつまんでプリントへ ッ ドを保護しているテープを 
取り除きます。 



テープをはがしていない場合は印字さ 
れません。必ず取り除いてください。 
その際、金属の接触面に手を触れたり、 
はがしたりしないでください。 


d フロントカバーを 開きます。 



4 プリントカートリツジをカートリツジホルダーに取り付けます。 
(1) 固定カバーを開きます。 



(2) プリント カー トリッジをカートリッジホルダーにセツトします。 



(3) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。 



5 フロントカバーを閉じます。 


プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。プリンタに 
同梱の USB ケーブルをご使用ください。 



USB ポートの位置はコンビュータ 
によって異なります。 USB ポート昏 
の マークを さがしてください。 


5用紙をセツトする 

1 用紙サポーターを起こして引き伸ばします。排紙トレイを引き 
出します。 


排紙トレイ 


之 A 4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして、給紙口の右側にそ 
ろえてセットします。普通紙の場合、約100枚までセットでき 
ます。 



3 リ リースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、 
用紙の幅に合わせます。 









































プリンタの電源がオンになっており、ランプが点滅していない。 
プリントへッドを保護しているテープが取り除いてある。 

カラーカートリッジが左のホルダーに、ブラックカートリッジ 
が右のホルダーに正しく取り付けられている。 

破損していない USB ケーブルを使用している。 

USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接 
続されている。 

プリンタが八ブやその他の装置を介さずに直接コンピュータに 
接続されている。 

用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれて 
いない0 


に 「 LexmarkZ 25- Z 35 Utility 」 アイコンがある （ MacOSX )。 

以上を確認した後でもトラブルが解決しない場合は『スタートガイ 
ド』の「トラブルシューティング」の章を参照してください。 

以下のようなセットアップ時のトラブルシューティングの方法が記 
載されています。 

# プリンタソフトウェアインストール画面が表示されない。 

• アライメント調整テストパターンが印刷されない。 

# 用紙送りランプが点滅している。 

• 通信に関するエラーメッセージが表示される。 

• プリンタが動作しない。 


6リフ トウェアをインス I ^ールする 


Mac OS 8.6-9.2 

7 コンピュータを起動します。 

2開いているアプリケーションをすべて閉じ 
ます。 

3プリンタソフトウェア CD を CD - ROM ドライブにセツトして、 
しばらく待ちます。 
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4インス! -— ラ画面が表示されたら 「インスト ー ル/同意する」 
をクリックします。 



5国または地域の選択ダイアログで「日本」を選択し、 「続ける』 
をクリックします。 

プリンタソフトウェアのファイルのコピーが始まります。 

&取り付けたプリントカートリッジを選択して「〇 K 」 をクリック 
します。 


取り付けたカートリッジの捶類を選び、 roKj をクリックしま 


左のホルダー_ 

右のホルダ'- 

〇カラ- 10N0227 

〇ブラック 10N0217 

〇力一トリッジな0 

〇力一トリッジな0 

Q 

_ 

#) 新しい ft- トリッジ 

#新しい力一トリッジ 
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[キャンせルI 




/アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示され 
たら、 「はい」 をクリックします。 


|ー トリッジが•交換されています。最高の品質で印刷する 
:は、プリントヘッドのアライメント調51が•必要です。ア 
イメント調51のテストパターンを印刷しま T か？ 


「いいぇ1 




アライメント調整テストパターンが印刷されます。 

»テストパターンの各グループで、背景とのコントラストが最も 
はっきりしている、濃い矢印の番号を調べます。 

9 アライメント調整テストパターンで調べた番号をダイアログに 
入力し、 「 OKj をクリックします（画面は取り付けたカート 
リツジによって異なります）。 



ブ 0 r 終了」 をクリックします。 



オンラインでユーザー 
登録するにはインター 
ネットに接続できる環 
境が必要です。また、 
プリンタに同梱の 
「ユーザー登_力ード」 
でユーザー登録するこ 
ともできます。 


以上でプリンタソフトウェアのインス!^ール 
が終了しました。 

『スタートガイド』に進んでください。 


初、 


卜方ィ於 


トラブルシューテイングチェックリスト 


プリンタでトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認して 
ください。 

0 AC アダプタの電源部がプリンタの AC アダプタ接続部にしっか 
りと差し込まれており、もう一方のプラグが壁の電源コンセン 
卜に差し込まれている。 


コントロールパネルに 「Lexmark Z 25- Z 35 Control Panel 」 が表 
示されている （ MacOS 8.6-9.2)。 

「 Finder 」 から「コンピュータ」をクリックし、八ードディスク 
のアイコン —「 Library 」 フォルダ —「 Printers 」 フォルダ — 
「 Lexmark 」 フォルダの順にダブルクリックして開いたフォルダ 


000 00 0 0 


Mac OS Xvl0.0.3 以降 

1 コンピュータを起動します。 



2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。 

3プリンタソフトウェア CD を CD - ROM ドライブにセツトして、 
しばらく待ちます。 



今 LexmarkZ25-Z35 CD アイコンをダブルクリックします 0 

5 Install アイコンをダブルクリックします。 

6インストーラ画面が表示されたら 「インスト ー ル/同意する』 
をクリックします。 



7国または地域の選択ダイアログで「日本」を選択し、 『続ける』 
をクリックします。 

g 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。 
プリンタソフトウェアのファイルのコピーが始まります。 

夕手順をよく読んで 「Print Center を開く」 をクリックします。 

Lexmark Z25-Z35 プリンタの選択 



「Print Center』 が開き r プリンタリスト j が表示されます。 

ブ0お使いのプリンタが表示されていることを確認したら、赤いボ 
タンをクリックして 「Print Center』 を閉じます。 



以下のメッセージが表示された場合は 「追加」 をクリックし、 
リストから LexmarkZ25-Z35 を選択して r 追加 j をクリックし 
ます。 



11 「続ける』 



12 取り付けたプリントカートリッジを選択して 「 OKj をクリック 


します。 


カートリッジの確認 


ステップ2力一トリッジ情報の確認 



左のホルダー_ 

OP / N 10 N 0227 

〇來インスト-ル 

羡つたことがある力一トリッジです 

右のホルダー_ 

OP / N 10 N 0217 
© P / N 10 N 0016 
〇来インストル 

使ったことがある力一トリッジです 

L 、 

〇はい 

©いいぇ 


T ( キャンセル 



ブ3アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示され 
たら、 「はい」 をクリックします。 


力一トリツシの金史 


カートリッジが交換されています。最高の品質で印刷 
するには、ブリントヘッドのアライメント調整が必要 
です。アライメント調整のテストパターンを印刷しま 
すか？ 


f いいぇ]) 


卜い 八 


アライメント調整テストパターンが印刷されます。 

ブ 4 ダイアログの指示に従ってテストパターンで調べた番号をダイ 
アログに入力し、 r OKj をクリックします（画面は取り付けた 
カートリツジによって異なります）。 



ブ5 r 終了」 をクリックします。 



オンラインでユーザー登録するにはインターネットに接続できる環境 
が必要です。また、プリンタに同梱の「ユーザー登録力ード」でユー 
ザー登録することもできます。 


以上でプリンタソフトウェアのインスI>ール 
が終了しました。 

『スタートガイド J に進んでください。 





































































































































































































































































